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Las válvulas de control automático se utilizan en aplicaciones civiles, comerciales e 
industriales para controlar principalmente el flujo o la presión de los sistemas de 
abastecimiento de agua principalmente. Dependiendo de la propiedad a controlar, las 
válvulas de control podrán garantizar un servicio ininterrumpido de agua durante 
emergencias, mantener un nivel constante de líquido en los tanques, reducir 
automáticamente una mayor presión de aguas arriba a una presión constante aguas abajo 
y para otros fines.  
 
El diseño simplificado y eficiente de nuestras 
válvulas consiste en un sistema compuesto por una 
válvula principal tipo globo y de diferentes 
actuadores de control (pilotos automáticos), que, 
mediante variaciones en la disposición de los 
actuadores y las tuberías, la válvula podrá 
desempeñar una variedad de funciones y 
aplicaciones, con lo cual se obtiene una mayor 
protección para el sistema a un costo más bajo para 
el usuario. En VAYREMEX contamos con diez 
diferentes configuraciones que garantizan un control 
constante, confiable, de larga duración y de bajo 
costo de mantenimiento ya que no es necesario 
remover la válvula de la línea. 
 
La válvula principal (Fig.1) actúa por medio de un 
diafragma y es operada hidráulicamente. Tiene solo 
cuatro componentes principales: El cuerpo, la tapa, 
el asiento interior y el ensamble del vástago-
diafragma (Fig.2) que es la única parte móvil de la 
válvula principal.  
Un diafragma de buna-n con tramado de nylon, está 
ensamblado entre la tapa y el cuerpo de la válvula. 
Esto crea una cámara sellada dentro de la cual se 
introducen el fluido y la presión. Mediante las 
variaciones de presión, el ensamble del vástago 
puede ser colocado con gran precisión en las 
posiciones ñabiertoò, ñcerradoò o se puede modular la 
válvula de acuerdo con las necesidades.  
El diseño interno garantiza que exista una alineación 
precisa del asiento, lo cual se traduce en una 
apertura y cierre repetitiva, una regulación estable, 
una operación con poca fricción y un cierre positivo. 
Estas válvulas cuentan con un sello blando que 
proporciona un excelente nivel de hermeticidad, 
eliminando las fugas y además es un sello 
intercambiable y económico. 
 

DESCRIPCIÓN 

Fig 1. Ensamble válvula principal 

Fig 2. Ensamble vástago-diafragma 
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CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO. 
Á Para servicio de agua y líquidos no viscosos en general. 

Á Presión máxima de entrada según material base de construcción: 

- Hierro gris:   17.5 Kg/cm2 (250psi). 
- Acero al carbón: 60 Kg/cm2 (850psi). 
- Acero inoxidable: 40Kg/cm2 (579psi).                                                               

Á  Temperatura máxima de trabajo: -25° a 70° C (-40° a 248° F) 

Á  Medidas nominales desde 2ò (51 mm) hasta 8ò (203 mm). 
Á  Conexiones bridadas ANSI B16.5 en clase 125,150,250 y 300 lbs del tipo RF. 
Á  Las válvulas de hierro gris y acero al carbón están recubiertas con una capa de pintura epóxica. 
 

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES DE DISEÑO. 
Á  Diez diferentes aplicaciones de control 
Á  Tubería y conectores plásticos, de latón o acero inoxidable 
Á  Disponible con manómetro a la entrada, salida o entrada y salida. 
 

 
LISTA DE PARTES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÁLVULA DE CONTROL AUTOMÁTICO 
MODELO 469-CA 

 

No Nombre de la pieza 

Materiales 

Hierro gris (HG) Acero al Carbón (ACI) Acero inoxidable (TI) 

1 Tapón Latón Latón Acero inoxidable 

2 Tornillo de apriete Acero al carbón Acero al carbón Acero inoxidable 

3 Tapa Hierro gris A-536 Acero al carbón WCB Acero inoxidable CF8M 

4 Tuerca guía Latón Acero inoxidable Acero inoxidable 

5 Resorte Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable 

6 Tuerca vástago Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable 

7 Diafragma Neopreno/Nylon Neopreno/Nylon Neopreno/Nylon 

8 Plato superior Acero al carbón Acero al carbón Acero inoxidable 

9 Vástago Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable 

10 Plato inferior Acero al carbón Acero al carbón Acero inoxidable 

11 Empaque plato  Buna Buna Buna 

12 Separador Latón Acero inoxidable Acero inoxidable 

13 Disco Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable 

14 Empaque disco Buna Buna Buna 

15 Asiento Buna Buna Buna 

16 Retén Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable 

17 Rondana Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable 

18 Sello  Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable 

19 Cuerpo Hierro gris A-536 Acero al carbón WCB Acero inoxidable CF8M 
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DIMENSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDAD CONSTANTE 
TAMAÑO 

нέ 2-мκнέ оέ пέ сέ уέ 

GPM FACTOR CV 49.5 85.50 112.50 198.0 414.0 756.0 

LPS FACTOR KV 11.78 20.34 26.76 47.11 98.49 179.86 
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FLUJO EN GALONES POR MINUTO 

DATOS DEL FLUJO 

CLASE 125# Y 150# 

MEDIDA 
A B C 

mm in mm in mm In 

2 229 9.00 107 4.20 152 6.00 

2-1/2 279 11.00 132 5.20 178 7.00 

3 306 12.00 173 6.80 191 7.50 

4 381 15.00 185 7.30 229 9.00 

6 502 19.75 239 9.40 279 11.00 

8 635 25.00 318 12.50 343 13.50 

 CLASE 250# Y 300# 

MEDIDA 
A B C 

mm in mm in mm in 

2 235 9.25 107 4.20 165 6.50 

2-1/2 286 11.25 132 5.20 191 7.50 

3 314 12.38 173 6.80 210 8.25 

4 397 15.63 185 7.30 254 10.00 

6 524 20.63 239 9.40 318 12.50 

8 660 26.00 318 12.50 381 15.00 

 

QLPS= Flujo en litros por segundo 
QGPM= Flujo en galones por minuto 
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VÁLVULA DE CONTROL DE NIVEL POR FLOTADOR MODELO 469CA-1 
 

La válvula 469-CA-1 está diseñada para mantener un nivel relativamente constante en 
tanques de almacenamiento y o de reserva. 
La válvula controla el nivel del líquido que entra en el tanque en una proporción exacta al 
líquido que fluye fuera del mismo, de esta manera si el nivel del líquido baja la válvula 
abrirá para reabastecer y cerrará cuando líquido llegue al nivel preestablecido 
manteniendo el nivel constante dentro del tanque. 
La válvula de flotador debe ser colocada a la altura deseada del nivel del tanque (Fig.1) Si 
el líquido está expuesto a turbulencias, olas o fuertes vientos es recomendable poner un 
tubo de calma cerca del flotador de la válvula para evitar mediciones erróneas. 

 
Opciones:  
 
Á Flotador para nivel máximo y mínimo 
Á Flotador para nivel constante 
Á Control de llenado con solenoide 
Á Válvula con check integrado 
Á Control de nivel para tanque elevado unidireccional 
Á Control de nivel para tanque elevado bidireccional 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componentes: 
 
1-Válvula principal 
3- Reguladora de flujo 
6- Válvula de flotador 

1

6

3

Fig.1 Instalación típica 469-CA-1 Fig.2 Esquema simplificado 469-CA-1 
 

VÁLVULA DE CONTROL AUTOMÁTICO 
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VÁLVULA DE CONTROL POR SOLENOIDE MODELO 469CA-2 

  
La válvula 469-CA-2 es del tipo ñABRE/CIERRAò, lo cual quiere decir que se abre 
totalmente o se cierra herméticamente dependiendo de la señal o pulso eléctrico 
que reciba la válvula solenoide.  
Estas válvulas son utilizadas para el control de flujo de agua en lugares remotos o 
peligrosos, las aplicaciones industriales para este tipo de válvulas son muchas ya 
que proveen un control preciso en procesos de agua para lavado, dosificación, 
mezclado, purgado y muchos otros procesos que requieran de una apertura o 
cierre rápidos. 
La válvula estándar se distribuye con v§lvulas solenoide del tipo ñnormalmente 
cerradaò la cual necesita ser energizada para abrir. También puede surtirse con 
solenoide del tipo ñnormalmente abiertoò (desenergizar para abrir). Puede ser 
operada por control remoto mediante relojes interruptores, relays u otro dispositivo 
conectado al solenoide. 
 
Opciones:  
 
Á Válvula solenoide normalmente abierta 
Á Variedad de voltajes 
Á Caja de solenoide a prueba de explosiones 
Á Controles para velocidad de apertura y/o cierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁLVULA DE CONTROL AUTOMÁTICO 
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Fig.3 Instalación típica 469-CA-2 

Componentes: 
 
1- Válvula principal 
8- Válvula solenoide 
 

FLUJO

8

1

Fig.4 Diagrama simplificado 469-CA-2 
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VÁLVULA DE CONTROL REDUCTORA DE PRESIÓN  

MODELO 469CA-3 
 

La válvula 469-CA-3 reduce automáticamente una presión de entrada alta a una 
presión constante más baja de salida sin importar las variaciones de presión a la 
entrada. Esta válvula es operada por un piloto hidráulico el cual reacciona a la 
presión de salida, si esta presión cae por debajo de la presión de ajuste la válvula 
principal modulará para llegar a la presión constante deseada, en caso contrario si 
la presión de salida es mayor a la presión de ajuste el piloto modulará la válvula 
para regular la presión.  
La fig.5 muestra la configuración de instalación recomendada, además del filtro es 
fuertemente recomendable instalar en la línea de salida una válvula de control 
automático para el alivio de presión para brindar una mayor protección al sistema. 
 
Rangos de operación a la salida: 
 
Á De 0.5 a 4.0 kg/cm² 
Á De 4.1 a 11.0 kg/cm² 
Á De 11.1 a 15.0 kg/cm² 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÁLVULA DE CONTROL AUTOMÁTICO 
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Componentes: 
 
1- Válvula principal 
2- Filtro para línea de control 
3- Reguladora de flujo. 
4- Reguladora y reductora de presión 

 

Fig.5 Instalación típica 469-CA-3 Fig.6 Diagrama simplificado 469-CA-3 
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VÁLVULA DE CONTROL REDUCTORA DE PRESIÓN CON  
CHECK INTEGRADO MODELO 469CA-4 

 

La válvula 469-CA-4 reduce automáticamente una presión de entrada alta a una 
presión constante más baja de salida sin importar las variaciones de presión a la 
entrada. Esta válvula es operada por un piloto hidráulico el cual reacciona a la 
presión de salida, si esta presión cae por debajo de la presión de ajuste la válvula 
principal modulará para llegar a la presión constante deseada, en caso contrario si 
la presión de salida es mayor a la presión de ajuste el piloto modulará la válvula 
para regular la presión. Cuenta además con una válvula de retención (check) que 
evita la inversión de flujo y de presiones. En caso de haber un retorno de presión, 
la presión del fluido será admitida en la cámara principal y la válvula cerrará 
herméticamente, evitando así la inversión de flujo. 
La fig.7 muestra la configuración de instalación recomendada, además del filtro es 
fuertemente recomendable instalar en la línea de salida una válvula de control 
automático para el alivio de presión para brindar una mayor protección al sistema. 
 

Rangos de operación a la salida: 
 
Á De 0.5 a 4.0 kg/cm² 
Á De 4.1 a 11.0 kg/cm² 
Á De 11.1 a 15.0 kg/cm² 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componentes: 
 
1- Válvula principal 
2- Filtro para línea de control 
3- Reguladora de flujo 
4- Reguladora de flujo y check 
5- Reguladora de presión 
9- Válvula check 

Fig.7 Instalación típica 469-CA-4 Fig.8 Diagrama simplificado 469-CA-4 
 

VÁLVULA DE CONTROL AUTOMÁTICO 
MODELO 469-CA-4 

 


